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Stadt Bad Vilbel

Bebauungsplan ,,Quellenpark Siidost” (1. Anderung)

- Verkehrstechnische Stellungnahme -

1 Vorbemerkungen

und Aufgabe

(im3PLAN

Anlage 1

Anlage 2

10-272 C

Das Plangebiet des Bebauungsplans ,Quellenpark Sddost”
(1. Anderung) befindet sich unmittelbar stdlich der Homburger
StraBe und grenzt im Osten und Suden an die StraBe Am Sport-
feld, im Westen an die StraBe Massenheimer Weg an (Anlage 1).
Der rechtskraftige Bebauungsplan stammt aus 10/2013 und weist
fur den Anderungsbereich ein ,Mischgebiet’ (Ml) aus. Uber die
1. Anderung des Bebauungsplans soll der Sporthallenbereich inte-
griert und die Plangebietsflache zu einem ,Urbanen Gebiet’ (MU)
umgewandelt werden. Geplant sind neben der Sporthalle ein
Mehrfamilienhaus sowie ein Hotel.

Die verkehrliche ErschlieBung des Wohngebdudes ist Uber den
»Schwimmbad-Kreisel” und den Massenheimer Weg vorgesehen
(Anlage 2). Die Anbindung der Sporthalle bleibt wie im Bestand
Uber den ,Sportfeld-Kreisel” und die StraBe Am Sportfeld. Das
Hotel orientiert sich in Richtung Stadtkern und zur Bahnunterfih-
rung. Von dieser Seite ist der Eingangs- und Vorfahrbereich ge-
plant. Fir die Zu- und Ausfahrt soll die Vorfahrt der Sporthalle
(,Eltern-Hol-Bring-Parkplatz’) mit den getrennt angelegten Ein- und
Ausfahrbereichen genutzt werden. Maogliche Konfliktsituationen
mit den zahlreichen Schilerverkehren im Anbindungsbereich kon-
nen auf diese Weise vermieden werden.

Die verkehrliche ErschlieBung der Flache unmittelbar nérdlich der
Sporthalle ist vom Massenheimer Weg aus Uber den von hier aus
abgehenden Stichweg ,Am Sportfeld’ vorgesehen.

Uber die vorliegende verkehrstechnische Stellungnahme sollen die
verkehrlichen Auswirkungen durch die geplanten Anderungen
beurteilt und die gesicherte verkehrliche ErschlieBung nachgewie-
sen werden.
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2 Bestandsanalyse

Anlage 1

3 Prognose-Nullfall

2030/35

4 Prognose-Belastungen

(im3PLAN

2030/35

Anlage 3
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Die grundlegenden Bestandsdaten ko&nnen der Verkehrsuntersu-
chung zum Bebauungsplan , Krebsschere” (9. Anderung) [1] vom
September 2018 entnommen werden. Die in diesem Rahmen
durchgefihrte, umfangreiche Bestandsanalyse erfolgte Gber das
aus der Verkehrsdatenbasis Rhein-Main (VDRM) [2] abgeleitete
Verkehrsmodell ,Bad Vilbel’. Zur Verfeinerung und Kalibrierung
wurden im gesamten Umfeld der Homburger StraBe und der
,Nordumgehung’ (L 3008) Knotenpunkts- und Querschnittszahlun-
gen durchgefiihrt (Anlage 1). Auch die unmittelbaren Anbindungs-
knotenpunkte ,Massenheimer Weg / Homburger StraBe” (KP-5)
und ,Homburger StraBe / Am Sportfeld / Max-Planck-Stra3e”
(KP-5a) wurden aktuell Gber 24-Stunden-Zahlungen dokumentiert.

Die Hochrechnung der Verkehrsbelastungen auf den Prognose-
Nullfall, d.h. die bis zu einem Prognosehorizont 2030/35 zu erwar-
tenden Verkehre im Untersuchungsraum auch ohne die Entwick-
lungsvorhaben im Stadtgebiet von Bad Vilbel, erfolgte in der Ver-
kehrsuntersuchung [1] ebenfalls Uber die Verkehrsdatenbasis
Rhein-Main (VDRM) [2] und die hier hinterlegten Strukturdaten.
Diese sehen auch fur den Bereich um den Massenheimer Weg und
die StraBe Am Sportfeld bereits grundlegende, Uber die vorliegen-
de Planung hinausgehende Weiterentwicklungen vor.

Die in der Verkehrsuntersuchung [1] vom September 2018 ermit-
telten Verkehrsbelastungen fur den Prognose-Planfall 2 (2030/35)
beinhalten neben den regionalen und Uberregionalen Entwick-
lungseinflissen aus dem Prognose-Nullfall auch die bekannten
Entwicklungsvorhaben im Stadtgebiet von Bad Vilbel (Anlage 3).
Hierzu zahlen auch die Planungen zum Bebauungsplan , Quellen-
park Stdost” aus 2013.

Die hierzu aus dem Verkehrsmodell ,Bad Vilbel' resultierenden
Berechnungen beinhalten die jeweils im Einzelnen zu den Vorha-
ben ermittelten kinftig zu erwartenden Fahrtenaufkommen und
wirken sich auf die gesamtraumliche Verteilung der Fahrbewegun-
gen aus. Die Homburger StraBe Ubernimmt dabei einen nennens-
werten Anteil der kinftigen Fahrten. Die Verkehrsbelastungen
steigen hier um bis zu 20 % gegeniber dem Prognose-Nullfall
2030/35 an.
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4.1 Fahrten durch
,Urbane Gebiete (MU)”

5 Beurteilung der

Verkehrsqualitat
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kiinftigen
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Die Fahrtenprognose wurde Uber die Angaben aus den Baube-
schreibungen fur das Hotel und das Mehrfamilienhaus erstellt. Als
Berechnungsgrundlage wurden Erfahrungswerte an vergleichbaren
Objekten sowie die Angaben aus dem Heft 42 der Hessischen
StraBen- und Verkehrsverwaltung , Abschdtzung der Verkehrser-
zeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung”[3] und dem ergan-
zenden Programm VER_Bau [4] herangezogen.

Fur das Hotel sind danach rund 100- 120 Zimmer und rund
60 - 70 Stellplatze geplant. Das Wohnhaus beinhaltet rund 60 - 70
Wohneinheiten und rund 110 Stellplatze.

Das zu erwartende Fahrtenaufkommen liegt fur das Hotel bei rund
120 Kfz-Fahrten (60 Ziel- und 60 Quellverkehrsfahrten) an einem
durchschnittlichen Werktag und bei rund 180 Kfz-Fahrten/24h
(90 Ziel- und 90 Quellverkehrsfahrten) im Bereich Wohnen. Mal3-
gebliche Verdanderungen hinsichtlich des kinftigen Fahrtenauf-
kommens der Sporthalle sind nicht zu erwarten. Fir den Hotelbe-
reich bedeutet dies fur einen Normalwerktag, dass jeder Stellplatz
durchschnittlich einmal am Tag belegt wird. Der Bereich Wohnen
umfasst vor allem kleinere Wohnungen fir 1 -2 Personen. Insge-
samt ist mit rund 100 Einwohnern zu rechnen.

Das durch die Planungen induzierte, werktagliche Fahrtenaufkom-
men belduft sich somit auf

e insgesamt rund 300 Kfz/Fahrten am Tag
(rund 150 Ziel- und 150 Quellverkehrsfahrten).

Der entstehende Guter- und Lieferverkehr wird sich sehr unter-
schiedlich auf die Wochentage verteilen. Die zu erwartenden bis zu
10 Lkw-Fahrten am Tag sind im vorgenannten Ansatz bereits ent-
halten.

Die Uber das Verkehrsmodell ,Bad Vilbel' im Rahmen der Verkehrs-
untersuchung [1] abgeleiteten Prognose-Belastungen 2030/35
beinhalten bereits das Uber die Verkehrsuntersuchung vom August
2013 [5] fur den Bebauungsplan ,Quellenpark Stdost” ermittelte
Fahrtenaufkommen. Die aktuelle Fahrtenprognose fir die ,Urba-
nen Gebiete MU)" entspricht dem bisherigen, in der Verkehrsun-
tersuchung vom August 2013 [5] prognostizierten Ansatz fir das
~Mischgebiet (MI). In den bemessungsrelevanten Spitzenstunden
sind aufgrund der aktuell geplanten Nutzungen zudem tendenziell
etwas geringere Verkehrsbelastungen zu erwarten.
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noch: Beurteilung der

kinftigen Verkehrsqualitat

Anlage 4

6 FuBganger- und
Radverkehr,
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OPNV
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Die Prognose-Belastungen 2030/35 sowie die daraus resultierende
Beurteilung der kinftigen Verkehrsqualitat aus der Verkehrsunter-
suchung zum Bebauungsplan , Krebsschere” (9. And.) [1] kénnen
aus diesem Grund auch fir den vorliegenden Bebauungsplan
,Quellenpark Stdost” (1. Anderung) zugrunde gelegt werden.

Zusammenfassend zeigen die in [1] ermittelten Ergebnisse fur die
Homburger StraBe, dass die kinftigen Verkehre in mindestens
Lausreichender” Weise (QSV = D) aufgenommen und abgewickelt
werden koénnen. Die Einzelbetrachtung des unmittelbaren Anbin-
dungsknotenpunktes ,Massenheimer Weg / Homburger StraBe
(KP-5) bestatigt darlber hinaus eine ,gute” Verkehrsqualitat
(QSV = B). Und auch die Anschlussknotenpunkte an die beiden B3-
Rampen (KP-1 und KP-2) werden in ihrer derzeitigen Ausbauform
auch kanftig mindestens , befriedigend” bzw. ,ausreichend” leis-
tungsfahig sein. (QSV = C/D). Dass die Hotel-Verkehre abweichend
zu den bisherigen Untersuchungen auch Gber den ,Sportfeld-
Kreisel” fihren, wird sich aus verkehrstechnischer Sicht nicht maB-
gebend auf die nachgewiesene Leistungsfahigkeit auswirken. Zu-
dem wurde auch fur die StraBe Am Sportfeld eine ausreichende
allgemeine Verkehrszunahme vorgesehen, Uber die diese Schwan-
kungen ausgeglichen werden kénnen.

Eine Ubersicht der fir alle untersuchten Knotenpunkte nachgewie-
senen Ergebnisse einer mindestens ,ausreichenden” Leistungsfa-
higkeit mit auch in Zukunft entsprechenden Kapazitatsreserven
zeigt die Anlage 4.

Die verkehrliche ErschlieBung fir den FuBganger- und Radverkehr
ist aufgrund der Innenstadtlage mit ausgebauten StraBenrdumen
far die vorliegenden Planungen vorteilhaft und ausreichend. Das
Projekt ist mit den vorhandenen Stadtbuslinien und der Nahe zum
Bahnhof gut in das OPNV-Netz eingebunden.

Die Trennung der verkehrlichen ErschlieBung des Mehrfamilienhau-
ses Uber den Massenheimer Weg sowie des Hotels Uber die StraBe
,Am Sportfeld” ist aus verkehrstechnischer Sicht empfehlenswert,
ausreichend leistungsfahig und stellt auch hinsichtlich der Schiiler-
verkehre eine verkehrssichere Lésung dar.
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7 Zusammenfassung
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Die Stadt Bad Vilbel plant tber die 1. Anderung des Bebauungs-
plans ,, Quellenpark Stdost”, die Sporthalle in den Geltungsbereich
des rechtskraftigen Bebauungsplans aufzunehmen und die Misch-
gebietsflache hierzu in ein Urbanes Gebiet umzuwandeln. Die
derzeitigen Planungen sehen neben der Sporthalle ein Hotel sowie
einen Mehrgeschosswohnungsbau vor. Die verkehrliche Erschlie-
Bung erfolgt sowohl Uber den Massenheimer Weg als auch Uber
die StraBe Am Sportfeld (Anlage 2).

Die Fahrtenprognose zum Planvorhaben bestatigt die bisherigen
Ansatze aus der Verkehrsuntersuchung vom August 2013 [5]. Vor
diesem Hintergrund kann zur Beurteilung der kiinftigen Verkehrs-
qualitat des Verkehrsnetzes auf die im September 2018 durchge-
fahrte Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan , Krebsschere”
(9. Anderung) [1] zurtickgegriffen werden.

Im Rahmen dieser Verkehrsuntersuchung [1] wurde das Verkehrs-
modell ,Bad Vilbel" aus der Verkehrsdatenbasis Rhein-Main (VDRM)
[2] abgeleitet, Uber aktuelle Zahlungen kalibriert und unter Berick-
sichtigung der hinterlegten Prognose-Strukturdaten sowie aller
bekannten Entwicklungsvorhaben im Stadtgebiet von Bad Vilbel
auf einen Prognosehorizont 2030/35 hochgerechnet. Enthalten ist
hierbei auch das Vorhaben , Quellenpark Stdost”.

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass alle Knotenpunkte im
Untersuchungsraum und insbesondere im Zuge der Homburger
StraBe auch in Zukunft eine mindestens ,ausreichende” Leistungs-
fahigkeit (QSV = D) aufweisen werden. Zum Teil sind dardber hin-
aus auch ,befriedigende” bzw. wie am Anbindungsknotenpunkt
~Massenheimer Weg / Homburger StraBe” (KP-5) , gute” Ablaufe
ZU erwarten.

Zusammenfassend zeigen die Untersuchungsergebnisse, dass die
verkehrliche ErschlieBung fur den Bebauungsplan ,Quellenpark
Sudost” (1. Anderung) Uber das vorhandene Verkehrsnetz auch in
Zukunft gewahrleistet werden kann und somit gesichert ist.

Dipl.-Ing. Claas Behrendt

IMB-Plan GmbH
Frankfurt am Main, Juli 2019
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